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Stru¢na anotacia

Pisomny vystup pedagogického klubu zamerany na vytvorenie metodickych materidlov pre
zapracovanie tém financnej gramotnosti vo vyucovacich predmetoch kartografia, mapovanie
a pocitacova grafika. Clenovia klubu vytvorili prezentacie, ktoré si zamerané na vyhladavanie
spravnych informdcii, na rozvoj kritického myslenia a priestorového videnia, na praktické vyuzitie
poznatkov a prepojenie s realitou, ale aj na precvicovanie matematickej a Citatelskej gramotnosti.

Kla€ové slova

Nérodny $tandard finanénej gramotnosti (NSFG)
kompetencie v oblasti financnej gramotnosti
inovovany Statny vzdelavaci program

finan¢na gramotnost’

Citatel'ska gramotnost’

matematicka gramotnost’

inovativne metddy vyucovania

digitalne technologie

Zamer a priblizenie témy pisomného vystupu
Zamerom pisomného vystupu je vytvorit' vzdeldvacie materidly pre zapracovanie tém z oblasti
finan¢nej gramotnosti vo vzdelavacich predmetoch kartografia (4.ro¢nik), mapovanie (2.ro¢nik), a
pocitatova grafika (4.ro¢nik). Vyuzivat' inovativnhe metody vyuCovania a finanéné vzdelavanie
realizovat’ prostrednictvom digitalnych technologii.
Témy pisomnych vystupov:
e PowerPointova prezentacia na tému Ofsetova tla¢
(Ing. Jozef Dudon)
e PowerPointova prezentacia na tému Znazornenie terénneho reliéfu na mapach
(Ing. Petra Sutarikova)

IMAGRAM - Inovujeme, Modernizujeme, Aktivizujeme GRAMotnosti
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e PowerPointova prezentdcia na tému Autorizovany geodet
(Ing. Dagmar Mikolasikova)

JADRO:

Popis témy/problém

V ramci pisomného vystupu pedagogického klubu boli v prvom polroku Sk.roka 2020/2021 ¢innosti
klubu vyhotovené materidly 1.-18.priloha a v druhom polroku 19. az 34.priloha, v prvom polroku
Sk.roka 2021/2022 vyhotovené materialy 35. az 37.priloha a v druhom polroku $k.roka 2021/2022
vyhotovené materialy 38. az 40.priloha.

e 38. priloha: PowerPointova prezentacia Ofsetova tla¢ (Ing. Jozef Dudon): definicia ofsetovej
tlace, farby CMYK, tlaciarenské stroje aich vyvoj, vyuzitie ofsetovej tlace a vyhody
ofsetovej tlace.

e 39. priloha: PowerPointova prezentacia Znazornenie terénneho reliéfu na mapach (Ing. Petra
Sutarikova): Kop&ekova metoda a Srafovanie, kartografické $rafy, sklonové Srafy, klinové
Srafy atechnické Srafy aich vyuzitie v réznych mapovych dielach, vrstevnice a tvorba
vyskopisu, kéty, druhy vySok a znackovy kI'i¢.

e 40. priloha: PowerPointova prezentacia Autorizovany geodet (Ing. Dagmar Mikolasikova):
Autorizovany geodet — ¢len Komory geodetov a kartografov, podmienky na ziskanie
opravnenia na vykon ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa, Komora geodetov a ich
prava a povinnosti, zverejnenie ¢lenov Komory geodetov a kartografov.

ZAVER:

Zhrnutia a odporuaéania pre éinnost pedagogickych zamestnancov

Clenom klubu odportéame:

v vyuzivat’ materialy vytvorené ¢lenmi klubu na vyuku (zakomponovat’ vyhotovené materialy do
vychovno-vzdelavacieho procesu),

uviest’ spatnu vizbu ostatnym ¢lenom klubu po implementacii pripravenych materialov,

uplatiiovat’ r6zne inovativne metddy vyucovania,

finan¢né vzdelavanie realizovat’ prostrednictvom digitalnych technologii,

vyuzivat’ autentické materialy — reklamné letaky, inzeraty, komeréné ponuky,

vyhl'adavat’ varovné signaly klamlivych pontk (drobné pismo, neprehl'adnost’ zmluvy),
postavit’ finanéné vzdelavanie na zrucnostiach potrebnych pre prakticky zivot (rozvijat
zruénosti pre uplatnenie v Zivote).

ANANENENENEN

Vytvoreny dokument za obdobie februdr - jun 2022
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JTento projekt sa realizuje vdaka podpore z Eurdpskeho socialneho fondu a Europskeho fondu
regionalneho rozvojav ramci Operacného programu Ludské zdroje*

Ofsetova tlaé

* Nazov ofset pochadza z jedného z vyznamov anglického
vyrazu set-off (neskor aj v podobe offset), a to vyznamu
(mierne) otlacenie alebo obtah.

Tiakovy valec

papier

prenosovy
valee

Jormovy
valee

vihéiaci i
valee Jarbiaci

valec

Ofset je v stiCasnosti najvyuzivanej

tlaciarenskou technikou. Pomocou of

takmer vSetky druhy tlaGovin od vizitiek a hlavickovych
papierov po katalogy, plagaty, kalendare a knihy. Umozije
plnofarebnu potla¢ pomocou farebného rezimu 4 farieb
CMYK.

Sutlacou tychto farieb dosiahneme vysledny plnofarebny

M — magenta (purpurova)
Y — yellow (zIta)
K —black (¢ierna)

C — cyan (azlrova) Cyan Magenta
Black

Co to vlastne je ofsetova tlac?
Je to tlac z plochy pri ktorej prenos tlacovej farby iba z tlaciacich miest
Je nepriama tlac, lebo vysledny obraz sa z tlacovej la¢ina

gumeny valec a az potom na papier (farba sa pren jakrat, pou:
prilne aj na nie Gplne hladky povrch).

20. 6. 2022
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r e . g * 2. Vynimo¢na kvalita
A} Yvoj ofsetov €] tlace Ofsetova tla¢ produkuje bohaté, presné farby a vysoko kvalit
obrazky s ostrymi rezmi a jemnym detailom. Ofsetova tlac je
* Vroku 1875 vyvinul Robert Barclay z Anglicka ofsetovii tla¢ farebne verna, kvalitné aj pri velkych farebnych plochéach.
na plech.
* V roku 1904 vyvinul Ira Washington Rubel z USA ofsetovi
tla¢ na papier ] 1

* 3. Variabilita pri tlaci
Pouzitic ofsetovej tlace ; : > Ofsetovii tlaé je mozné vyuzit takmer na akykol'vek typ papiera,
- s roznou gramazou a povrchovou tpravou. Vd'aka tymto
ok O vlastnostiam dokazeme usetrit’ nemalé financné

Reklamné plagaty a letaky <=7 samotnu tla¢, s nizkymi narokmi na dokon¢

Mapy 2 e
Casopisy
Firemné broziry
POS materialy
Kalendare
Katalogy

Tlacoviny a pod.

@ g, J—

1ody ofsetovej tlace

* 1. Nizka cena

Cim viac tlagite, tym menej zaplatite za jeden kus, pretoZe vacsina
nakladov savisi s nastavenim tlaciarenského stroja. Ofsetova tlac je
efektivna uz v strednych mnozstvach, pricom so stipajiicim nakladom
tlace klesa cena za jeden kus.

Dakujem za pozornosf

Vypracoval (meno, priezvisko) Ing. Jozef Dudor
Détm 25.06.2022

Podpis

Schvalil (meno, priezvisko) RNOr. Elena Dorovska

Podpis

,Tento projekt sa realizuje vdaka podpore z Eurépskeho socidIneho fondu a Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja v
ramci Operaéného programu Ludské zdroje”
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Tento projektsa realizuje vdaka podpore

Srafovanie

v'Vyhody - terén na mape vyvolava plasticky dojem
- ndzorne informuje uZivatela mapy o spadovych pomeroch.
v'Nevyhody - $rafovanie velkych pléch je velmipracne
- ¢asovo naro¢né
- na sklonenom teréne prekryvaju Srafy polohopisnt zlozku
mapy a umoziuju len hrubé urcenie sklonu.

Znazornenie terénneho
reliéfu na mapach

Predmet : Mapovanie
Trieda Il.G

Skolsky rok: 20201/2021
Ing. Petra Sutarikova

UkaZzka vrstevnicového a Srafového obrazu

Kopcekova metdda

Pravidld pre tvorbu Srafov

RN
\\\\\\{\\\\\Q\\é\\\
N Z
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Kartografické Srafy
prvé vojenské mapovanie 1763 -1785
v'terén sa znazorfioval tieflovanim vodovymi farbami v kombinaciis
kartografickymi Srafami

v'do polohopisu sa zakreslovali kratke &iarky v smere spadu bez
ohladu na zakrivenie terénnych tvarov

v'hustota a hrubka 3rafov rastla s vy3kou
v'kartografické Srafy vytvérali priestorovy dojem
v'nezakreslovalisa v3ak na podklade vy$kopisného merania

Sklonové Srafy
druhé vojenské mapovanie 1807 az 1869

v'zaviedol major Lehmann
v'vyuzivalo sa zvislé osvetlenie terénu

v'vodorovné plochy st najviac osvetlené, vieobecne polozené plochy st osvetlené
o to menej, ¢im je ich sklon vaési

v'terén sa znazorfiuje kresbou &iarok asi 4 mm v smere spadnic
v'polet Srafov na 1 cm je konstantny, ich hribka sa meni so sklonom pléch
v'st oddelené bielymi medzerami, ktoré sa zmen3uju s rasticou hribkou rafov

v'pomer hribky 3rafov a 3irky medzier sa uréoval pre rézny sklon pléch $rafovacou
stupnicou

v'podla nej bolo mozné uréit aspori priblizne velkost sklonu
v'smer spadu sa vyznaduje polohou 3rafov

Lehmanova Srafova stupnica

Topogratisk karta

Lutningsbeteckning

Jordngjd

Luttnings forhillande.

[ 3 P ORI )

=

Hrusovské lazy Holizeri na mape 1. vojenského mapovania

Lehmanova Srafova stupnica

Obr. 6 Lehmannova Srafovaci stupnice (Zdroj:
il bi i jp:

2)
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Hrusovské lazy Holizeri na mape 2. vojenského mapovania

Hrusovské lazy Holizeri na mape 3. vojenského mapovania

SR NSO U 227
7

Srafovanie doplnené vrstevnicami
tretie vojenské mapovanie 1876 az 1884

v'¥rafovanie, doplnené vrstevnicami, sa pouzilo na vyjadrenie terénu
v mapdch tretieho vojenského mapovania

Malachov -1. vojenské mapovanie

e

Malachov -2. vojenské mapovanie
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Malachov -3. vojenské mapovanie Klinove Srafy

v'od 20. storociasa v mapéch terénny reliéf rafovanim nezobrazuje

v'v topografickych mapach sa priekopy, jamy, rokliny, nasypy a vykopy
vyjadrovaliklinovymi Srafami

v'zatinalisilnejsie na hornej terénnej hrane a $pickou kongili na dolnej
hrane. : '

v'dolna hrana sa nemusela vykreslit

Zilina Technické Srafy

v'v si&asnych mapéach strednych a velkych mierok sa na vyjadrenie tvarov
zemského povrchu, ktoré nie je mozné vyjadrit vrstevnicami, pouzivajd
technické Srafy

v'technické Srafy su dIhé a kratke pravidelne sa striedajice Usecky kolmé na
hornd hranu stupiia, ktoré vyznacuju prudko sklonené plochy v mape

v'kreslia sa striedavo jedna na celt dizku, druhdv polovi¢nej dizke

v'doplfiuju sa relativnou vykou sklonenej plochy alebo nadmorskymi
vyskami meranymi na hranach sklonenej plochy

v'Prirodné Utvary — hnedé $rafy
v'Umelé dtvary — ¢ierne $rafy ITITITITIIT &smérspadu L

Obr. 6 Spojenc (vlevo) a nespojené technické Srafy.

Domaéca Uloha — Technické Srafy

ndjdite historickd mapu svojej obce v niektorom vojenskom mapovani a uvedte aky
typ Srafov bol pozity

* Pomocou webovej stranky : https://www.oldmapsonline.org/

e @ W
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Technické a klinové Srafy Interval a rozostup vrstevnic

Vrstevnice

Interval a rozostup vrstevnic
I1zohypsy

v sucasnych mapdch sa na vyjadrenie terénneho reliéfu pouzivaju
vrstevnice

« giary s rovnakou, vhodne zaokruhlenou nadmorskou vyskou
* v prirode nejestvuju

* do map sa zobrazuju na podklade vyskového merania

« zvycajne st vykreslené hnedou farbou

* nekreslia sa medzi hranicami vodnejhladiny, v skaldch a cez Srafované
plochy, v ploche stavebnych objektov

PPPPPP? e

===
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Interval a rozostup vrstevnic

vrstevnice

interval vrstevnic =

ko vistvy |

- rozestupy vrstevnic
visiewnd rovina

* Doplnkové vrstevnice maju interval rovnajlcisa polovicialebo
Stvrtine zdkladného intervalu

* v tych miestach mapy, kde zékladny interval dostatocne nevystihuje
priebeh terénnehoreliéfu, napr. na vrcholovych tvaroch.

* prerusovana¢iara - 0,13 mm.

* Pomocné vrstevnice - do mdp sa zakresluju bez meracskych
podkladov zobrazuju umelo vytvorené terénne tvary obvykle tam, kde
priebeh terénnej plochy nie je eSte ustaleny (lomy, pieskovce), a preto
by holo zobrazenie vrstevnicami nehospodarne

* prerusovana €iara hrabky 0,13 mm

Zakladny interval vrstevnic

* voli sa pre celé mapové dielo

* ndjdeme ho na spodnom okraji mapy

* mapy velkych mierok: od 0,20m -1m

* mapy strednych mierok: 1-40 m, (1m, 2m, 5m, 10m, ....)

20

e 45
=T _oemmTT e
10

Vrstevnica doplnkova
a)pre polovicu zakladného
intervalu

Vrstevnica doplnkova
a)pre Stvrtinu zakladného
intervalu

Vrstevnica pomocna

Pre lepsiu Citatelnost vyskopisu rozliSujeme
* Zakladné vrstevnice su urcené zakladnym intervalom (pIna ciara- 0,13

mm)

* Zosilnené vrstevnice (pIna ¢iara - 0,35 mm). Zosilriuje sa spravidla
kazda piata vrstevnica.

/\/ Zakladna vrstevnica
/“_/ Zosilnena vrstevnica

PPPPPP?

/ 25 \_/ Intervalvrstevnic= m

/\/\J\_/ ___— vrstevnica

_ —_ _ _ _ ____—— vrstevnica
/ — _____——  vrstevnica

/
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Kdtovanie vrstevnic

* je popis vrstevnic nadmorskymivyskami

* popisuju sa najma zosilnené vrstevnice, (ale aj vybrané vrstevnice).

* koty sa umiestriuju do prerusenej vrstevnice rozptylene,

* hlavou v smere stipania

* Nadmorské vysky:
pri zakladnych a zosilnenych vrstevniciach sa uvadzaju v celych m,
doplnkové vrstevnice 0,5 m, pripadne 0,25 m.

PPPPPP?

Kotovanie vrstevnic

How Topographic Maps Work

&

N
\

00

Line

Contour
Interval

= AN \/////J‘/
Z \\\ ///,,
5\\ \\/ i ///’ 7
= \\\_\///f’[/-

Spadovky

* Ak nie je zrejmy z kresby vrstevnic smer spadu; vyznaciasa k
vrstevniciam v miestach najvacsieho zakrivenia kratke Gseky spadnic

« kreslia sa kolmo na vrstevnice v smere spadu

* Spadnica je Ciara, ktord spaja v danom mieste body s najvacsim
spadom (sklonom) a je kolmad na vrstevnice

Zékladny interval vrstevnic = m
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* https://www.umimefakta.cz/porozumeni

* https://www.umimefakta.cz/cviceni-vrstevnice

Kéty v Ucelovych mapach (1 : 500 - 1 : 1000)

* spravidla na spevnenom povrchu sa uvadzaji nadmorské vysky
podrobnych bodov v metroch na dve desatinné miesta (365,26)

* vysky méiu byt aj redukované kvoli prehl’adnosti na desiatky (65 26)

neredukovana nadmorska vyska (365,89)

* v tychto mapdch sa kétuju rohy budov, plotov, medzniky, kanalizacné
Sachty, plynovodné a vodovodné uzavery a dalSie predmety
technickych zariadeni.... i

326,25

* Koty su Citatelné na vrch alebo lavy okraj mapy 326,25

Kéty

* Vyskova kéta je Ciselny vyskovy Udaj od zvolenej nulovejplochy,
pripisany k polohopisne zobrazenému bodu, vrstevnicia podobne.

* Absolutne vySkové kéty vyjadruju nadmorské vysky a uvadzajd sa vo
vsetkych druhoch vyskopisnych mép.

* Relativna vy3kova kéta vyjadruje vy3ku od fubovolnezvolenejnulovej
plochy, pripisuje sa k malym terénnym tvarom, ktoré nie je mozné
zobrazit vrstevnicami, alebo ktoré sa v mapach velkych mierok
vrstevnicami nezobrazujﬂ.

Kéty

Mnoistvo kétovanych bodov v mape zavisi od mierky a uéelu mapy. Pre uvidzanie vySok do map
velkych mierok platia tieto zasady:

Nadmorské vysky

¥ trvale stabilizovanych bodov polohového bodového pola, vy3kového bodového po\a tlazoveho
pola, uréené technickou nivelaciou sa uvadzaju v metroch na 2 desatinné miesta (365,24)

v umiestfiuju sa pokial je to mozné vpravo od znagky bodu
v Ak vynieva bod stabilizovany medznikom viac ako 200 mm nad terén, uvadzaji sa obidve vysky
(vy3ka bodu a vyska terénu) v tvare zlomku

356,20

v"Nadmorské vy3ky ostatnych bodov (vrchol kopy, vrcho\ sedla dolezité body polohopisnej kresby)
sa uvadzaju v metroch na jedno desatinné miesto (365,2

Relativne vysky

* sa uvadzajuv metroch na 1 desatinné miesto (0,5)

* v Ucelovych mapach podla potreby na spevnenom povrchu na 2
desatinné miesta: (2,21)
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Mapy strednych mierok

* pomerne malo nadmorskych vy$ok a uvadzaju sa len v celych metroch
(489)

 kétuju sa body terénnej kostry a niektoré délezité polohopisné body
* relativne vysky sa v tychto mapach neuvéadzaju

=U=—5\N\\

Tienovanie

* plosnétdénovanie sklonenych ploch pri Sikmom
osvetleni pod uhlom 45°, spravidla od severozapadu

* plochy kolmé na ltce, ktoré su najviac osvetlené,
zostavaju biele

Tiefiovanie

* naodvratenych plochach vznikatien

* vznika plasticky dojem

* turistické mapy, atlasy, globusy

Hypsometria-farebné odstupriovanie

Naturalminevita

Hypsometria-farebné odstupriovanie

« reliéf velkého Gizemného celku sa vyjadruje niekolkymi pre dany reliéf
charakteristickymivrstevnicami

* tym sa vytvorirad stupriov (vrstiev) napr. 0-100-200-500-1000 m.
* vrstvy sa vyfarbia

* Peuckerove vyfarbenie:

* niziny vyfarbené zelena

* pahorkatiny

* pohoriaa vysoké hory hneda az do ciernej

« zaludnené plochy byvaju biele, pripadne modrasté.

* moria a ocedny sa pouzivajurézne odtiene modrej - ¢im hlbsie, tym
tmavsie
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Kresba vrstevnicovych plénd

Znackovy kfuc

« Klasicky obraz skal - vznika priamym pozorovanim skalného utvaru

* najprv sa zakresluju ostré hrany, v ktorych sa dotykaju rézne sklonené
skalné plochy

* plynuld hrana - sa zakresluje pInou ¢iarou

« nepravidelné hrany, ktoré tazko urcit - sa zakresluju preruSovanymi
¢iarami na mensie plochy, ktoré sa volne Srafuju

sV

Znackovy kluc

* Geometricky obraz - ak sa vyhodnotia vrstevnice na zéklade
fotogrametrického merania

« vyhodou je moZnostzistovat spad skalnych stien, nadmorské vysky a
vyskové rozdiely v skalnom Utvare

* priebeh vyhodnotenych vrstevnic byva chaoticky, osobitne v miestach
skalnych previsov sa vrstevnice dotykaju, niekedy aj krizuju.

« vrstevnicovy obraz treba po vyhodnoteni upravit

sV

Znackovy kluc
Znazornenie skalnych Utvarov, jaskyn

* niekde zaujimaju skalné Utvary velmirozsiahle suvislé priestory,
inde sa objavuju len roztrdsené mensie skupiny skal

.‘F,__"
pAy

il 7L

15 30

* pokial plocha oznacendznackou netvori samostatnu parcelu,
kresli sa jej obvod bodkovane

OPERACNY PROGRAM
CUDSKE ZDROJE

Dakujem za pozornost

Voo ing. PetraSutariors
Datum 75062007

Schvalil N Fens Dorowia
Dam

Podpis

Tento projektsa p
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PODMIENKY PRE ZISKANIE OPRAVNENIA NA VYKON
CINNOSTI AUTORIZOVANEHO GEODETA A KARTOGRAFA

crmnrenocans Komora geodetov a kartografov zapiSe do zoznamu autorizovanych geodetov a
kartografov fyzicku osobu, ktora:
PISOMNY VYSTUP PEDAGOGICKEHO KLUBU a) je sposobilana pravne tikony v plnomrozsahu,
Priloha .40 b) je bezahonna,

c) zlozila kvalifikaént skasku pred komorou alebo preukazala osobitnt odborntt
sposobilost na vykon ¢innosti AGaK alebo preukazalauznanie odbornej
kvalifikacie podl'a osobitného predpisu,

d) zlozilasl'ub.

3
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Tento projekt sa realizuje vdaka podp
Europskeho fondu regionalneho
zdroje*

ez Europskeho socialneho fondu a
v ramci Operacného programu Ludské
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Kvalifika¢na skisku pred komorou méze vykonat' fyzicka osoba, ktord ma
vysokoskolské vzdelanie druhého stupiia v Studijnom odbore geodézia a
kartografia a po nadobudnuti vysokoskolského vzdelania pdt’ rokov odborne;j
praxe vo vybranych geodetickych a kartografickych cinnostiach alebo

Mm M m é-m preukazala uznanie odbornej kvalifikacie.

Poplatok za kvalifikaéntt  skusku na ziskanie osobitnej odborne;j

KOMORY GEODETOVAKARTOGRARDY | | it

Autorizovany geodet, ktory ma zo zakona privo autorizaéne overovat
geodetické prace v katastri nehnutelnosti a geodetické prace v investicnej
vystavbe (inzinierska geodézia) je clenom v Komory geodetov a kartografov.
KOMORA
GEODETOV

A KARTOGRAFOV

Autorizovany geodet je fyzicka osoba, ktora ma osobitnti odbornu sposobilost’

a opravnenie podl'a Zakona NR SR €. 215/1995 o geodézii a kartografiina KOMORA GEODETOV A KARTOGRAFOV
autoriza¢né overenie vybranych geodetickych ¢innosti, ktorymi sa:

Komora geodetov a Kartografov zastupuje svojich ¢lenov, vydava a odnima

a.) geometrické plany, opravnenie na vykondvanie ¢innosti autorizovaného geodeta a dbé na to, aby

s . - ¢lenovia komory vykonavali ¢innost” geodeta a kartografa odbome a sposobom
b.) geodetické ¢innosti na pozemkové tipravy, ustanovenym vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi upravujicimi ich
c.) vyty¢ovanie hranic pozemkov, postavenie a vykon ¢innosti.

d.) zriad'ovanie a aktualizacia geodetickych bodov,
) g ky Komora geodetov vedie zoznam autorlzovanych geodetov, zapisuje do

e.) meranie alebo digitalizacia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberaju do zoznamu novych ¢lenov, mdze pozastavit vykon c¢innosti autorizovaného

zakladnych statnych mapovych diel s vel’kou mierkou, geodeta, alebo vy¢iarknut’ geodeta zo zoznamu autorizovanych geodetov.

f.) meranie alebo digitalizacia a zobrazenie predmetov, ktoré su obsahom

tematickych mapovych diel s velkou mierkou, Geodeti si Komorou zapisani do zoznamu autorizovanych geodetov na
Ky . P \v,y P zéklade uspesného absolvovania kvalifikacnej skusky. Svoju ¢innost’ musia

g.) budovanie vytycovacich sieti, vykonavat' v stiilade s platnymi zékonmi a ostatnymi nariadeniami, musia mat’

h.) vyty¢ovanie a kontrolné meranie dodrZiavania priestorovej polohy stavebnych povinne poistena zodpovednost za Skody spojen¢ s vykonom Cinnosti

objektov, autorizovaného geodeta a musia sa aj nad’alej sustavne vzdelavat' vo svojej

odbornej sposobilosti.
i.) meranie a zobrazenie predmetov skuto¢ného vyhotovenia stavby a vyty¢ovanie
a kontrola geometrickych parametrov priemyselnych objektov a zariadeni,

j.) geodetické ¢innosti pri budovani a aktualizacii informa¢nych systémov o izemi.
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Vy$ka prispevkov pre komoru:

- ¢lensky prispevok 176 €
- poistné k poisteniu zodpovednostiza vykon ¢innosti AGaK.. .individualne
pre kazdého poisteného

- opravnenie a peéiatka 40€
- kvalifikacna skuska na komore 200€
- pripravny kurz ku kvalifikacnej skiiske na komore...............c........ 100€

(nie je povinny)

VZDELAVANIE CLENOV KOMORY

Sustavné vzdelavanie je prostriedkom na skvalitiovanie vykonu autorizacie
vybranych geodetickych a kartografickych prac.

Sustavné vzdeldvanie je povinné v zmysle zakona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 512/2007, ktorym sa meni a doplha zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 216/1995 Z. z. o0 Komore geodetov
a kartografov.

Za vzdelavacie aktivity sa povazuju odborné akcie a $kolenia uvedené v
Kalendari vzdelavacich aktivit KGK, intemé vzdelavacie aktivity v
geodetickych firmach, publlkacnacmnost

Clen KGK vyhodnocuje svoju udast’ na vzdeldvacich aktivitich jedenkrat
za tri roky. Dokumenty o absolvovani vzdelavacich aktivit zasiela do
kancelarie KGK. AGaK je povinny ziskat' za tri roky najmenej 60 bodov
(kreditov).

PRAVA A POVINNOSTI CLENOV KOMORY

Clen komory je opravneny:
zlcastiovat sa a aktivne sa podiel'at’ na ¢innosti komory a jej organov,
volit’ a byt voleny do organov komory,

predkladat’ vlastné navrhy a pozadovat’ od komory podporu na ochranu svojich
opravnenych zaujmov, vyplyvajucich z ¢lenstva v komore,

vyuzivat' pomoc komory pri rozsirovani svojich znalosti.

PREHLCADNY ZOZNAM AUTORIZOVANYCH
GEODETOV JE UVEDENY NA STRANKE KGK

Uvod Ores Clenovia. | Podujafia  Bullein-  Infoblok~ | Aktuaiity~  Forum | Download | Kontaki

Prehfadne zoradeny zoznam vsetkych autorizovanych geodetoy a kartografov na Slovensku

Vysvetlivky k zoznamu:

& 21501995 7.2
) a2 ) zékona NR SR 215/1095 7.2
5 Focta § 6 Sakona NR SR & 2151005 2.

Zoorazt tienov| Vaetky kraje v | ()
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PRAVA A POVINNOSTI CLENOV KOMORY

Clen komoryje povinny:

dbat’ o dobré meno komory, dodrziavat’ predpisy komory,
platit’ riadne a v¢as Clensky prispevok okrem doby, na ktor ma ¢len komory|
pozastaveny vykon ¢innosti,

sustavne sa vzdelavat’,

dodrziavat’ Eticky kodex autorizovaného geodeta a kartografa,
vykondvat’ ¢innost’ autorizovan¢ho geodeta a kartografa v sulade so vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, technickymi Specifikdciami a s predpismi
komory,

na dokumentoch uvadzat’ svoje meno a priezvisko, eviden¢né ¢islo opravnenia
na vykonévanie ¢innosti autorizovaného geodeta a kartografa, pouzivat’ odtlacok
peciatky alebo mandatny certifikat,

mat’ poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykone cinnosti
autorizovaného geodeta a kartografa,

oznamit' komore vSetky skuto¢nosti nevyhnutné na riadne vedenie zoznamu a
vietky skuto¢nosti, ktoré mozu byt dévodom na pozastavenie vykonu ¢innosti
autorizovaného geodeta a kartografa alebo na vy¢iarknutie zo zoznamu a kazdu
ich zmenu, a to do 15 dni od ich vzniku.
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