Priloha 4d — Provozni fad zakladnich a strednich skol dle vyhlasky 160/2024 Sh.- aktualizace 01. 08. 2025 1

PROVOZNIi RAD

zpracovany pro Zakladni skoly a Stfedni Skoly v souladu s pozadavky §
7, odst. 2, zakona ¢. 258/2000 Sb., Vyhlasky. ¢. 160/2024 Sb. a
vybranych ustanoveni Vyhlasky ¢. 146/2024 Sb.

Nazev Verze Schvaluje Zpracoval Ucinnost
Provozni fad pro skoly, 1.00 | Ruth Konvalinkova, | Bc. Jaroslav Kocian, OZO v prevenci |1.9.2025
Skolska zarizeni feditelka skoly rizik, (BEPR/014/PREV/2023)
odpis Mgr. Ruth p e
poapisy Konvalinkova, 5 /f’ﬂé( i,.‘f:zi
Ph.D. R
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Udaje o zafizeni

Nazev subjektu

Evangelické gymnazium a zakladni Skola Brno, Skolska pravnickd osoba

Adresa subjektu

Filipinského 300/1, 615 00 Brno

ICO 06959474
Jméno a pfijmeni | Ruth Konvalinkova
feditele

Udaje o vyuZivani prostor $koly a pozemkd
(pokud se skoly tykad)

Adresa hlavniho objektu

Filipinského 300/1, Brno

U¢el (vyuka, dilny, druzina apod.

vyuka ZS, $kolni druzina, $kolni klub, 3kolni
jidelna - vydejna

Adresa dalsich objektd uzivaného pro vzdélavani

Opletalova 600/6, Brno

Ucel (vyuka, dilny, druzina apod. vyuka SS
Specifika ANO - NE
Zahrada (oplocena) Ano
Skolni sportovni hfisté (oplocend) Ano
Skolni pozemky (oplocené) Ano
Skolni bazén (pro vyuku plavani) Ne
Krouzky, aktivity ANO - NE
Sportovni Ano
Jazykové Ano
Herni Ano
Edukativni Ano
Stravovani ANO - NE
Kuchyné ajidelna Ne
Vydejna a jidelna Ano
Skolni bufet se zajisténim prodeje jidla a piti (v ne
navaznosti na Vyhlasku ¢. 282/2016 Sb., o
pozadavcich na potraviny, pro které je
pfipustna reklama a které Ize nabizet k prodeji a
prodavat ve skolach a skolskych zafizenich
v platném znéni (,,pamliskova vyhlaska“)
Pro zajisténi pitného rezimu jsou instalovany | ano

vydejni automaty, pitka v prostoru skoly apod.

Nezajisténo v prostoru skoly




Priloha 4d — Provozni fad zakladnich a strednich skol dle vyhlasky 160/2024 Sh.- aktualizace 01. 08. 2025

Celkova kapacita skoly
Aktudlni pocet Zadkd ke dni zpracovani | 272
provozniho fadu
Aktudlni pocet zaméstnancl ke dni zpracovani | 96
provozniho fadu
.

ReZim dne
Provozni doba sSkoly (celkovd, tedy vcetné | 7:00—-17:00
pronajmu apod.)
Pobyt Zak( ve skole (od — do) 7:00-17:00
Vyuka probiha od 8:15
Vyuka probiha do 16:00
Skolni klub, $kolni druZina apod., od — do 7:00 — 8:00; 14:00 - 17:00
Pobyt na skolnim hfisti (pokud je mozny) 9:50—-11:00; 14:00 — 17:00

Odborna vycvik, ucebni praxe (stfedni Skoly)

Ne

prostory v aredlu skoly

Prostory u jinych subjektl na zakladé smlouvy

Vyuka probiha od

Vyuka probiha do

PFi tvorbé Provozniho fadu se uplatiuji zejména pozadavky

zakona 258/2000 Sb. v platném znéni, se zohledni rezim dne zohlednujici vékové a fyzické
zvlastnosti déti a mladistvych, podminky jejich pohybové vychovy a otuZovani, podminky
odborného vycviku a ucebni praxe, reZim stravovani véetné pitného rezimu

K pfedchazeni vzniku a Sifeni infekénich onemocnéni je zafizeni pro vychovu a vzdélavani povinno
zajistit oddéleni ditéte nebo mladistvého, ktefi vykazuji znamky akutniho onemocnéni, od
ostatnich déti a mladistvych a zajistit pro né dohled zletilé fyzické osoby.

vyhlaska 160/2024 Sb. o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych a détskych skupin

vyhlaska 146/2024 Sb. Vyhlaska o poZadavcich na vystavbu

Zakladni pojmy

Pro ucely této vyhlasky se rozumi

zakem fyzicka osoba po zahdjeni povinné Skolni dochazky do doby poskytovani vzdélavani,
Skolskych sluzeb nebo péce v zatizeni pro vychovu a vzdélavani nebo v provozovné pro vychovu a
vzdélavani,

dlouhodobym pobytem pobyt ve vnitfnim prostoru nebo jeho funkéné vymezené casti, ktery trva
v prabéhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se pti trvalém uzivani budovy vice nezZ jednou
tydné; za dlouhodoby pobyt se povaZuje i pravidelné stfidani kratkodobého pobytu v riznych
vnitfnich prostorech, trva-li v priibéhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje-li se pfi trvalém
uzivani budovy vice nez jednou tydné,

kratkodobym pobytem pobyt v mistnosti béhem jednoho dne po dobu kratsi nez 4 hodiny,

pfimo vétratelnymi prostory jsou prostory vétratelné z venkovniho prostoru budovy nebo nucené
vétratelné mechanicky,



Priloha 4d — Provozni fad zakladnich a strednich skol dle vyhlasky 160/2024 Sh.- aktualizace 01. 08. 2025 4

e zobrazovaci jednotkou zafizeni, které méni elektronické informace na optické a je urcené pro
zrakovou komunikaci s ¢lovékem,

Prostorové podminky

Zafizeni pro vychovu a vzdélavani a provozovna pro vychovu a vzdélavani poskytujici zakladni vzdélani
musi mit venkovni prostor, jehoZ soucasti je plocha pro prestavkovy pobyt Zzakd a plocha pro
télovychovu a sport. Tento venkovni prostor Ize nahradit vyuZitim obdobné plochy v dochazkové
vzdalenosti. Dochazkova vzdalenost musi odpovidat véku a fyzickym moZnostem Zak( a Ucelnosti
vyuziti dané plochy v ramci jejich denniho rezimu.

Zaftizeni pro vychovu a vzdélavani a provozovna pro vychovu a vzdélavani poskytujici stfedni vzdélani
musi mit venkovni prostor, jehoz soucdsti je plocha pro télovychovu a sport. Tento venkovni prostor
Ize nahradit vyuZitim obdobné plochy v dochazkové vzdalenosti. Na konzervatore, jazykové skoly s
pravem statni jazykové zkousky, vyssi odborné skoly, Skolskd vychovnd a ubytovaci zafizeni a Skolska
zafizeni pro zajmové vzdélavani se véta prvni nepouzije.

Rostliny a dfeviny vysazené ve venkovnim prostoru a uzité ve vnitinich pobytovych prostorech zafizeni
pro vychovu a vzdélavani musi byt vybrany a udrZzovany tak, aby byla zachovana ochrana zdravi déti a
z4kl. To znamena, Ze nebudou vysazovany nebo pribéiné budou odstrafiovany rostliny a dreviny
s negativnim plsobenim na zdravi Zaku

V zaftizenich pro vychovu a vzdélavani a provozovné pro vychovu a vzdélavani se musi zfidit pro Zaky
ucebny a pracovny, které musi byt vybaveny a uzplsobeny tak, aby byly zajistény podminky pro
vzdélavani 7akl se zdravotnim postizenim podle druhu jejich zdravotniho postiZeni. Ve skolach
uskutecnujicich vzdélavaci program pro zaky se specialnimi vzdélavacimi potfebami se v uéebndch
vytvareji relaxaéni kouty umisténé mimo prostor lavic.

Podlaha v zafizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt snadno Cistitelna. Ve vyukovych mistnostech musi

byt podlahové krytiny matné

V zafizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt hygienicka zafizeni a Satny osvétlené a vétratelné. V
prostoru Satny musi byt umoznéno kazdému Zakovi ulozZit své osobni véci oddélené od osobnich véci
ostatnich Zak(a. Dalsi poZadavky na hygienicka zafizeni a Satny jsou upraveny v pfilohach ¢. 1 a 4 tohoto
Provozniho radu

Satny

Samostatny prostor pro 100 zaku 1. stupen ZS
Vésakové stény pro jednotlivé ro¢niky 2. stupen ZS, SS
Skrinkovy systém pro kazdého Zaka ne

V zafizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt dodrzeny normové hodnoty podle ¢eské technické normy
upravujici optimalni doby dozvuku. V pfipadé zmény prosti nebo obmény zafizovacich predmétl bude
provedena konzultace s odbornikem na problematiku Sifeni zvuku

Prostory urcené k vyuce télesné vychovy a télocvi¢ny v zafizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt
vétratelné; pozadavky na vétrani jsou upraveny v pfiloze €. 4 k této vyhlasce. Podlaha musi byt snadno
Cistitelna.

U télocvicny musi byt zfizena $atna a zdchodova kabina s instalovanou zachodovou misou, ktera je
vybavena privodem tekouci pitné nebo uZitkové vody, pokud zdchodovad kabina nenavazuje na
umyvarnu, musi v ni nebo v jeji pfedsini byt zfizeno umyvadlo s pfivodem tekouci pitné a teplé vody
(dale jen ,zachodova kabina“). Déle u télocvicny musi byt zfizena umyvarna vybavena umyvadly a
sprchami, které musi byt napojeny na pfivod tekouci pitné a teplé vody. PoZadavky na vybaveni
hygienického zafizeni jsou upraveny v bodé 5 pfilohy €. 1 k této vyhlasce.
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Satny pro Tv ano
Pocet Saten pro chlapce a divky 1/1
Socialni zatizeni (WC, hygienickd kabinka) ano
Sprchy pro zaky ano

Pti vyuce oborl praktického vzdélavani v zafizeni pro vychovu a vzdélavani, kde je plnéna povinna
Skolni dochazka, pokud prostory nejsou soucasti skoly, musi byt pro zadky zfizen prostor pro odkladani
odévl a obuvi, zdchodova kabina a zazemi pro pedagogické pracovniky.

Prostory pro pobyt zak( v zafizeni pro zajmové vzdélavani se upravuji a zfizuji tak, aby umoznovaly
¢innost, pro kterou jsou zfizeny. Pokud prostory pro pobyt v zafizeni pro zajmové vzdélavani nejsou
soucasti skoly, musi byt pro Zaky zfizen prostor pro odkladani odévl a obuvi, zdchodova kabina a ve
Skolni druziné a skolnim klubu zazemi pro pedagogické pracovniky

Satny pro odborné dilny ne

Pocet Saten pro chlapce a divky /
Socialni zatizeni (WC)
Sprchy pro zaky

Zasobovani vodou

Ve spolecnych prostorech zdkladni skoly, zakladni umélecké skoly, jazykové Skoly s pravem statni
jazykové zkousky, stfedni skoly, konzervatore, vyssi odborné skoly, které jsou pristupné vsem zakim,
mimo prostor hygienického zafizeni, musi byt na kazdém patie umistén minimalné jeden zdroj tekouci
pitné vody k zajisténi pitného rezimu zaka.

V pfipadé, ze v kazdé ucebné zakladni skoly, zakladni umélecké Skoly, jazykové skoly s pravem statni
jazykové zkousky, stfedni Skoly, konzervatofe, vyssi odborné skoly nebo u klastrové Skoly v
bezprostiedni blizkosti centralniho multifunkéniho prostoru uréeného k vyuce Zaku z nékolika trid (dale
jen , klastrova skola“), mimo prostor hygienického zafizeni, je umisténo umyvadlo s tekouci pitnou
vodou k zajisténi pitného rezimu zak(, nemusi byt zfizen ve spolecnych prostorech zdroj pitné vody
podle odstavce 1.

Ubytovani

V ubytovacim zafizeni musi byt zfizeny pokoje pro ubytované, oddéleny prostor pro uloZeni ¢istého a
pouZitého pradla, prostory pro suseni odévl, pro uskladnéni a cisténi obuvi, pro uklid a sezénni
potfeby. Soucasti ubytovaciho zafizeni musi byt zazemi pro vychovatele.

V domové mladezZe a internaté musi byt zfizena studovna, kterd slouzi také jako komunitni mistnost, a
prostory pro zajisténi individudlniho stravovani.

Ubytovani ne
Maximalni pocet zakd v ubytovaci jednotce
Ubytovaci jednotka je vybavena socidlni ANO / NE
zazemim

Maximalni kapacita
Ubytovaci fad nebo jiné pokyny jsou zpracovany ANO / NE

Vybaveni nabytkem

Zaftizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt vybaveny nabytkem, ktery zohledriuje rozdilnou télesnou
vysku 7k a podporuje spravné drieni téla. Zidle a stoly pro Zzaky musi splfiovat normové hodnoty
Ceské technické normy upravujici velikostni ukazatele nabytku a musi umozZnovat dodrzovani
ergonomickych zadsad prace zakl v sedé. Pracovni stoly zaki musi mit matny povrch. Pfi pouzivani
tabule musi byt dodrzena vzdalenost minimalné 2 m od predni hrany prvniho stolu Zaka pred tabuli.
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Pti uspofadani pracovnich stoll se dba na to, aby u Zak({l nedochazelo k jednostrannému statickému
zatiZeni svalovych skupin a aby byly dodrZzeny pozadavky na Uroven osvétleni podle ¢eské technické
normy upravujici osvétleni.

Osvétleni

Ve vnitfnich prostorech budov zafizeni pro vychovu a vzdélavani uréenych k dlouhodobému pobytu
déti a Zakd musi denni osvétleni odpovidat poZadavkim ceské technické normy upravujici denni
osvétleni.

V pfipadé, Ze u uZivané stavby zafizeni pro vychovu a vzdélavani nebo provozovny pro vychovu a
vzdélavani nelze ze stavebné-technickych dlvodi dodrzet povinnosti stanovené v odstavci 1, je mozné
pouzit celkové sdruzené osvétleni spliujici poZzadavky vyhlasky v jeho celém prostoru.

Stejnym zpUsobem lze postupovat i v pfipadé stavby, ktera byla doposud uzivana za jinym ucelem nez
jako prostory zafizeni pro vychovu a vzdélavani nebo provozovny pro vychovu a vzdélavani poskytujici
stfedni vzdélani, a to véetné konzervatore, jazykové Skoly s pravem statni jazykové zkousky a vyssi
odborné skoly, s vyjimkou skoly poskytujici vedle stfedniho i zakladni vzdélani.

U klastrovych skol je mozné pouzit celkové sdruzené osvétleni, elektrické osvétleni musi byt navyseno
o dva stupné osvétlenosti a musi byt regulovatelné pro rizné cinnosti.

V prostorech uréenych pouze ke kratkodobému pobytu je moziné pouzit celkové sdruzené osvétleni.
Dale je mozné celkové sdruzené osvétleni pouzit v dilnach pfi potiebé osvétlit stinéné povrchy. Pro
zaky se zrakovym postizenim nebo zrakovymi vadami je nutné zajistit denni i elektrické osvétleni
odpovidajici specifickym potfebam podle stupné jejich postizeni. V soustavé sdruzeného osvétleni
denni i doplniujici elektrické osvétleni musi splfiovat poZadavky ceské technické normy upravujici
sdruzené osvétleni.

Rostliny a dfeviny vysazené ve venkovnim prostoru nesmi zpUsobit v uéebnach, hernach a pracovnach
shizeni parametr( denniho osvétleni pod poZadovanou uroveri

Parametry elektrického osvétleni ve vnitfnich prostorech budovy zatizeni pro vychovu a vzdélavani
musi odpovidat normovym pozadavkim ceské technické normy upravujici poZzadavky na osvétleni pro
vnitfni pracovisté.

Osvétleni tabule musi odpovidat normovym pozadavkdm ¢eské technické normy upravujici pozadavky
na osvétleni pro vnitini pracovisté.

Tabule musi mit matny povrch, coZ se nevztahuje na tabule, na které se nepise kfidou. Ze vSech
pracovnich mist ve sméru pohledu na tabuli musi byt vylou¢eno zrcadleni svitidel na tabuli. Ve sténé
za tabuli nesmi byt osvétlovaci otvor, v opacném pripadé musi byt zakryt neprdsvitnym materidlem,
jehoz Cinitel odrazu svétla se blizi hodnoté Cinitele odrazu této stény.

U uzivané stavby bude po vyméné linedrnich zarivkovych trubic stavajicich svitidel za LED trubice se
srovnatelnym svételnym tokem nebo po vyméné elektrického osvétleni provozovatelem bezodkladné
zajiSténo méreni elektrického osvétleni v souladu s postupy popsanymi v Ceskych technickych
normach upravujicich méreni elektrického osvétleni. Vyména elektrického osvétleni, svitidel,
elektrickych rozvodi a ovladani musi byt provedena podle navrhu elektrického osvétleni a v souladu
s pozadavky Ceské technické normy upravujici poZzadavky na osvétleni pro vnitfni pracovisté.

Zobrazovaci jednotky

Uroveri denniho i elektrického osvétleni prostord se zobrazovacimi jednotkami musi byt v souladu s
pozadavky ceské technické normy upravujici osvétleni.

Pracovisté u zobrazovacich jednotek musi byt umisténa tak, aby Zaci nebyli oslihovani jasem
osvétlovacich otvorl a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovaci jednotce. Svitidla musi byt
vhodné rozmisténa a mit takové rozloZeni jast a Uhly clonéni, aby se nezrcadlila na zobrazovaci
jednotce a nedochazelo ke ztizeni zrakové Cinnosti potfebné k praci nebo mista s vizudlnimi prvky
vykondvané prace (dale jen ,zrakovy ukol“).

Vzddlenost zobrazovaci jednotky od oc¢i musi byt regulovatelnd, nejméné 0,5 m od horniho okraje
zobrazovaci jednotky ve vysi oéi. U pracovist se zobrazovacimi jednotkami musi byt pro zachovani
dobrych podminek vidéni, zrakové pohody i vyhovujici pracovni polohy zajisténa pro vSechny uZivatele


https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2024-160#f7900494
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mozZnost Uprav pracovniho mista podle jejich individudlnich potieb, zejména podle télesné vysky a
provadénych ¢innosti, a regulace denniho osvétleni.

Rezim prace s vypocetni technikou
Vlastni ucebny (pocet) 1

Odborné vybaveni jak napf. 3D tisk apod. Notebooky, iPady, 3D tisk, dotykovy panel,
pomucky do robotiky

Maximalni pocet vyucovacich hodin v jednom | 2

sledu
Jsou pracovisté pro jednotlivé Zaky ergonomicky | NE
upravitelna

Pro vétsinu zrakovych cinnosti v zatizeni pro vychovu a vzdélavani se vyZzaduje smér denniho osvétleni
zleva a shora. Svitidla u soustav elektrického osvétleni se umistuji na strop rovnhobéiné s okenni
sténou, pokud to umozZni stavebné technické dispozice prostor. Mista Zak( u pracovnich stoll musi byt
v ucebnach a pracovnach orientovana tak, aby déti a zaci nebyli v zorném poli oslfiovdni jasem
osvétlovacich otvorl a ani si nestinili misto, kde se nachazi predmét zrakové cinnosti (dale jen ,misto
zrakového ukolu“).

Za misto zrakového Ukolu v zafizeni pro vychovu a vzdélavani zakl je povazovan prostor s maximalnim
poctem moznych fad pracovnich stol(l véetné stolu ucitele a za okoli zrakového ukolu je povaZzovéan
prostor mistnosti slouZici vyuce.

Osvétlovaci soustavy a €¢asti vnitinich prostor odrazejici svétlo musi byt ¢istény a obnovovany ve
Ihatach danych planem udrzby v souladu s projektem osvétleni a musi byt udrzovany v takovém stavu,
aby pozadované vlastnosti osvétleni byly splnény po celou dobu Zivota osvétlovaci soustavy. Neni-li
zpracovan v projektu osvétleni plan udrzby, provadi se nejméné dvakrat roéné myti oken, ramaq,
svitidel a svételnych zdroj.

Vyplné u svislych a Sikmych osvétlovacich otvor( v prostorech s dlouhodobym pobytem osob musi byt
Ciré, bezbarvé a umoznovat vyhled ven.

Mikroklimatické podminky

Prostory zafizeni pro vychovu a vzdélavani urcéené k pobytu musi byt pfimo vétratelné. PoZadavky na
vétrani cerstvym vzduchem a vyménu vzduchu v dobé vyufZiti interiéru jsou upraveny v pfiloze tohoto
Provozniho fadu. Pro zajisténi vétrani z venkovniho prostoru budovy pfirozenym vétranim je nutné
zajistit otevirani a zavirani oken z podlahy bezpecnym zplsobem. Bezpecnym zplsobem z podlahy je
nutné zajistit i manipulaci se Zaluziemi a dalSimi clonicimi zafizenimi.

Zaftizeni pro vychovu a vzdélavani musi spliovat parametry mikroklimatickych podminek uvedené v
tabulce €. 2. Zafizeni pro vychovu a vzdélavani nesmi byt provozovany v ptipadé, Zze 3 dny po sobé
jdouci klesne minimalni teplota vzduchu v téchto prostorech pod hodnotu uvedenou v tabulce €. 2.

V zafizeni pro vychovu a vzdélavani a v provozovné pro vychovu a vzdélavani a détské skupiné pfi
extrémnich venkovnich teplotach, kdy venkovni teplota vzduchu namérend ve stinu je vyssi nez 30 °C
nebo kdy je ve vnitfnich prostorech namérena vyslednd teplota vyssi nez hodnota tg max uvedena v
tabulce €. 2, musi byt zajisténo sniZeni tepelné zatéze déti a zakl, zejména pobytem déti a zakd v
tepelné nezatizeném prostredi a zajiSténim pitného reZimu pro déti a zaky.

Pokud venkovni stav prostfedi neumoZzniuje vyuzit pfirozené vétrani pro prekroceni pfipustnych hodnot
Skodlivin a hluku ve venkovnim prostfedi, musi byt mikroklimatické podminky a vétrani cerstvym
vzduchem zajistény vzduchotechnickym zafizenim.

Provozni podminky

Casové rozloZeni vyuky a rezim dne v zafizeni pro vychovu a vzdélavani musi odpovidat vékovym
zvlastnostem z4ak( a jejich biorytmam. Pfi vyuce je tfeba dbat na prevenci jednostranné statické zatéze
vybranych svalovych skupin vychovou déti a Zak( k spravnému sezeni a drzeni téla.
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Prostory zatizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt udrZovany v Cistém a neposkozeném stavu s
ohledem na ucel jejich uzivani

U nuceného vétrani a klimatizace musi byt zajiSténa pravidelna udrzba a ¢isténi podle navodu vyrobce
nebo dodavatele.

Zdravotni podpora

Je stanovena dokumentem s nazev ,Spolecné sdéleni Ministerstva Skolstvi, mladeze a télovychovy a
Ministerstva zdravotnictvi k zajisténi zdravotni podpory ve Skolach a Skolskych zafizenich”, evidované
pod €. j. MSMT-10972/2024-2 (dale jen ,,dokument”). Tento dokument Vam zasildam ptilohou mého
dopisu. Aktualizace spolecného sdéleni zpresnuje a vyjasnuje nékteré nepresnosti, na které jsme byli
v prabéhu uplynulych dvou let upozornéni. Jde predevsim o rozdéleni zdravotni podpory na tfi typy:
akutni stavy (kdy je poskytnuti prvni pomoci zdkonnou povinnosti kazdého obcana), laické ukony (které
mUze zajistit sama Skola) a zdravotni Ukony, které smi provadét pouze zdravotnicky pracovnik, kterym
Skola obvykle nedisponuje.

Uklid prostor $koly
V ndvaznosti na ustanoveni NV 101/2005 Sb. v platném znéni stanovuji cyklus uklidu v zafizeni pro
vychovu a vzdélavani v prostorach urcenych pro trvaly pobyt

e denné setfenim vsech podlah a povrchl na vihko, u koberct vycisténim vysavacem

e denné vynasenim odpadkd,

e denné za poutziti Cisticich prostfedk( s dezinfekénim ucinkem umytim umyvadel, pisoarovych musli
a zachod(, na socidlnim zafizeni bude k dispozici anti bakteriologické mydlo v pfipadé potieby
dezinfekce

e nejméné jednou tydné omytim omyvatelnych ¢asti stén hygienického zafizeni a dezinfikovanim
umyvaren a zachodd,

e nejméné dvakrat rocné umytim oken vcéetné ramf, svitidel a svételnych zdroj,

e nejméné dvakrat rocné celkovym uklidem vSech prostor a zafizovacich predmétd,

e pravidelnou udrzbou nuceného vétrani nebo klimatizace a cisténim vzduchotechnického zafizeni
podle navodu vyrobce nebo dodavatele

pfilohy k Provoznimu radu

Pozadavky na hygienické zafizeni

Hygienické zafizeni v zafizeni pro vychovu a vzdélavani a provozovné pro vychovu a vzdélavani zaku
upravuje vyhlaska o pozadavcich na vystavbu ¢. 146/2024 Sb.

V zafizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt vyclenén odvétravany prostor pro ukladani cisticich
prostiedkd a pomicek mimo dosah zaki.

V pfipadé, Ze neni zfizena vylevka s privodem tekouci pitné a teplé vody s odvodem vody v samostatné
mistnosti, zfidi se alespon na jednom hygienickém zatizeni. V pfipadé hygienického zatizeni lze vylevku
nahradit jinym technickym vybavenim zajistujicim privod tekouci pitné a teplé vody a odtok vody, které
je umisténo tak, aby bylo umozZnéno hygienické myti.

Vsechna hygienicka zatizeni v zafizeni pro vychovu a vzdélavani musi byt vybavena prostiedky pro
hygienické myti a hygienické osuseni rukou a toaletnim papirem.

Umyvadla a sprchy musi byt napojeny na privod tekouci pitné a teplé vody.

Kazda zachodova kabina musi byt vybavena krytym odpadkovym kosem.

Stény a podlahy hygienického zafizeni musi byt omyvatelné a Cistitelné a snadno dezinfikovatelné.

Pozadavky na vétrani a parametry mikroklimatickych podminek
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Tabulka €. 1: MnoZstvi pfivddéného venkovniho vzduchu v u¢ebnach, hernach, pracovnach a
télocvi¢ndch a mnoZstvi odvadéného vzduchu v Satndach a hygienickych zatizenich v zafizeni pro
vychovu a vzdélavani a provozovné pro vychovu a vzdélavani a détské skupiné:

fivadény venkovni Cixo
typ prostoru \r:z duch y odvadény vzduch (m3. hod?)
(m>. hod™) pro narazové vétrani

ucebny, herny, pracovny, mistnosti uréené k

dlouhodobému pobytu déti a 74k 20 na dité/Zaka

[télocvieny 20 na dité/zaka || |
3atny I 120 na dité/z4ka |
‘umy’/vérny H H30 na 1 umyvadlo ‘
‘sprchy H H150—200 na 1 sprchu ‘
‘zéchodové kabiny H HSO na 1 kabinu, 25 na 1 pisoar ‘

Celorocné pripustné parametry mikroklimatickych podminek:

Tabulka €. 2: Hodnoty teplot, rychlosti proudéni a relativni vihkosti vzduchu

teploty rychlost relativni
typ prostoru temin|[temax|| PrOudéni vlhkost
(°c) || (°c) va(m.s?) rh (%)
ucebny, herny, pracovny, mistnosti uréené k 50 || 28
dlouhodobému pobytu déti a zakU
‘télocviény H 18 H 28 ‘
Gatny 20 28] o0,1-02 30-65
‘um{/vérny H 24 H - ‘
[Sprchy |24 - |
lzachodové kabiny a chodby 18] - |

Kontrolu teploty vzduchu v pobytovych prostorech Ize zabezpecit pomoci nasténnych teplomér(.
Teploméry se nesmi umistovat na stény s okny a stény vystavené pfimému dopadu sluneéniho zareni
a musi byt umistény minimalné 1 m nad drovni podlahy.

Vybrana ustanoveni Vyhlasky 146/2024 Sb.

§13

Oploceni nebo jiné ohrazeni pozemku

Oploceni nebo jiné ohrazeni vyzaduje pozemek se stavbou,

kterou je tfeba chranit pfed vstupem neopravnénych osob.

§19

Vétrani

Pobytova mistnost stavby pro vychovu a vzdélavani musi byt vétratelna. Dalsi poZadavky na vétrani
stanovi jiny pravni predpis.

Centrdlni Satna déti a Zakl bez pfirozeného vétrani musi byt vétrana nucené podtlakové s vyménou
vzduchu.

§ 20

Osvétleni, proslunéni a stinéni

Vnitfni prostor stavby musi byt navrzen a proveden tak, aby bylo zajiSténo jeho denni osvétleni podle

ucelu uzivani stavby
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§29
P¥istupnost
Stavba podle druhu a Ucelu musi byt navrZena a provedena tak, aby splnila poZzadavky na pfistupnost
podle normy.
Stavba se podle druhu a potfeby vybavuje hmatovymi a akustickymi prvky pro osoby se zrakovym
postizenim a komunikaénimi prvky pro osoby se sluchovym postizenim.
P¥ichod z verejného prostranstvi do stavby obcanského vybaveni v ¢astech uréenych pro uzivani
verejnosti, stavby bytového domu a stavby pro vykon prace vice nez 25 osobami, pokud charakter
provozu v této stavbé umozZiuje zaméstnavat osoby se zdravotnim postizenim, musi byt
a) vytycen pfirozenymi nebo umélymi vodicimi liniemi a
b) navrZen a proveden bez schod( a vyrovnavacich stupnt; vyskovy rozdil Ize resit komunikaci
pro pési, rampou uréenou osobdm s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nebo
vytahem.
Pfichod do stavby se specializovanymi sluzbami pro osoby se zrakovym postiZzenim, stavby verejné
spravy, nemocnice, polikliniky, posty, banky, zdravotni pojistovny, soudu, stavby pro vychovu a
vzdélavani a vysoké skoly, verejné c¢asti vypravni budovy, odbavovaciho terminalu verejné dopravy a
stanice metra musi byt zajiStén akustickym prvkem pro osoby se zrakovym postizenim.
Prostor uzivany osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace musi byt navrzen a proveden
tak, aby splnil pozadavky na pristupnost.
§31
Schodisté a sikma rampa
Kazdé podlazi, s vyjimkou vstupniho podlazi v Urovni upraveného terénu, musi mit zajisténo uzivani
minimalné jednim hlavnim schodistém. Pomocné schodisté musi byt navrzeno a provedeno tak, aby
splnilo prostorové parametry reseni Unikovych, popfipadé zdsahovych cest
Schodisté a rampa urcend osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace musi byt navrzeny
a provedeny tak, aby spliovaly poZadavky na pfistupnost. To neplati pro stavbu rodinnych doma, pro
stavbu pro rodinnou rekreaci a uvnitf bytu.
Vsechny schodistové stupné v jednom schodistovém rameni u hlavniho schodisté musi mit stejnou
navrhovou vysku, v pfimych ramenech i stejnou navrhovou $ifku.
Stavba pro vychovu a vzdélavani
§52
Stavba pro vychovu a vzdélavani a stavba vysoké Skoly musi splfiovat poZadavky na ptistupnost v
¢astech uréenych pro uZivani verejnosti a v ¢astech uréenych pro uzivani détmi, Zaky a studenty.
Pro matefrské Skoly, zakladni Skoly, stfedni Skoly a konzervatofe musi byt navrien kapacitné dostatecny
venkovni prostor umoznujici volny pohyb déti a Zakd. Tento venkovni prostor Ize nahradit zajisténim
vyuziti obdobné plochy.
Stavba pro vychovu a vzdélavani musi byt navrZena a provedena tak, aby povrchova teplota vnitinich
¢asti obvodovych stén byla po cely rok totozna s teplotou vzduchu v mistnosti.
Ve stavbé pro vychovu a vzdélavani se pro vysku okenniho parapetu pouZiji poZadavky dle tohoto
predpisu. (Okenni parapet, pod nimZ je volny prostor od urovné pochozi plochy k urovni upraveného
terénu hlubsi nez 0,5 m az 12 m vcetné, musi byt minimdiné 0,85 m vysoky a minimdlné 0,2 m Siroky v
urovni horni hrany parapetu. Okenni parapet, pod nimZ je volny prostor od urovné pochozi plochy k
urovni upraveného terénu hlubsi neZ 12 m, musi byt minimdlné 0,9 m vysoky a minimdlné 0,2 m Siroky
v urovni horni hrany parapetu. Okenni parapet, ktery svou vyskou a vlastnostmi odpovidd poZadované
vysce ochranného zdabradli, nemusi splfiovat poZadavek na jeho minimadlni Sitku. Neni-li moZné zajistit
uvedené rozmérové poZadavky parapetu, musi byt zfizeno ochranné zabradli. Vyska parapetu se méri
od urovné pochozi plochy k horni hrané parapetu.
Pobytova mistnost matefrské skoly s vyjimkou zazemi lesni materské skoly a vydejny lesni materské
Skoly, zafizeni pro péci o déti predskolniho véku s vyjimkou prostoru, v némz je poskytovana sluzba
péce o dité v détské skupiné, musi byt navrZena a provedena tak, aby byla dodriena minimalni
kubatura vzduchu 12 m?® na jednu pobyvajici osobu.
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Prezencni listina
NiZe podepsani pracovnici stvrzuji svym podpisem, Ze byli seznameni s provoznim fadem
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